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سم النه الريخمى ليحي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تحتاج لتحضير كلورات صوديوم أو بوتاسيوم كلهم نفس الشيء 


1 -هيدروكسيد البوتاسيوه(البوتاس) القطرونة البوتاس الكاوية بتاعت اصابع بيضاء الى فضية او مسلك البواليع هيدروكسيد 


ملاحظة لاتلمس حيث اني لمستها وعملت احمرار على يدي وبسرعة جبت ماء بارد ولم يهدأ حتى نصف اليوم 
2- كلور الغسيل (كلوركس) وليس ماء جافيل 
3-ماء عادي 


طريقة التحضير: 


أحصل علي هبدروكسيد البوتاسيوم او هيدروكسيد الصوديوم أولا 
هيدروكسيد 
نعم 
هي أصابع بين البيضاء و الفضيه 
و كاويه 
هيدروكسيد الصوديوم او هيدروكسيد البوتاسيوم 
ككل الصودة او بوقان الكاويه في العام 
بنسبة الخمس صودا او بوتاس و الأربعة أخماس ماء 


و ستذيبها دون تسخين 


أستخدم قطاره 
كالعبوة المستخدمه فى قطره العيون و الأنف 


لكن زجاج 


و مع الهيدروكسيد 
نعم فهمت انت تقصد قطارة العلاج الزجاجية 


ومن فوقها مطاط اسود 


ستأخذ بها كلور الغسيل 
و تبدأ تقطره علي الجدار من الداخل 
في العبوة التي بها المحلول الذي سنعته 
قطرة قطره 
حتي لا يحدث فرقعه أو طرطشه تؤدي لحرق جلدك 
و كلما سخن المحلول أوقف التقطير حتي يهدأ 
ستلاحظ أن كل قطره تضعها تتفاعل 
إلي أن تلاحظ أن إضافاتك لا تتفاعل 


حينها ستترك المحلول حتي يبرد 


ثم ستسخم المحلول من جديد حتي يقرب من الغليان 
ستسخن 
ثم تأخذه و تسكبه في صحن واسع 
و تتركه يبرد 
بالتلج او حرارة الغرفة 


ستحصل علي بلورات كلورات شديدة النقاء 
لا يبرد من تلقاء ذاته 
فوقت التبريد مهم لتكون البللورات 
بعدها ستأخذ البلورات و تجففها في مكان ظليل به تيار هواء 
حتي تجف تماما 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


تجربة أنتاج الكلورات 


بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
اللهم أني بريء ممن استخدم هذا العمل في غير مرضاتك 
أضع بين يديكم تجربة متواضعة اسأل الله أن يتقبل صالح عملي وعملكم 
الموضوع تجربة مبسطة لإنتاج الكلورات 
ميزات هذه الطريقة 
1 - عدم الحاجة لشراء مواد كيميائية مثيرة للشك 
2- قليلة التكلفة نسبيا 
3- مكان صغير للعمل 
4- ممكن إنتاج كميات 
5- اختبار المادة سهل بدون فرقعة 
6- المادة الناتجة قوية إن شاء الله 
العيوب 


1- استهلاك كبير نسبيا للطاقة الكهربائية 
2- قد يحصل عطب في الشاحن الكهربائي 
المواد التي دخلة في التجربة 
1- اثنان كيلو وربع 2,25 ملح طعام (كلوريد الصوديوه(1 7130 
9 -2لتر ماء 
3- قطبين من الكاربون الصلد الغير هش طول الواحد 40 سم 
4- محولة كهرباء مستمر)1 أي شاحن بطارية كبير نسبيا يستخدم للسيارات الكبيرة 
5- إناء من الفايبركلاس يتحمل درجة حرارة الماء 
العمل 
1- تم إذابة الملح في ال9 لتر ماء يفضل إن تكون ساخنة للسرعة مع التقليب 
2- تم ثقب القطبين من احد الأطراف من المقطع العرضي وعمل برغي لكل واحد من الأقطاب ويجب أن يكون من النحاس أو 
مادة لها نفس كفاءة النحاس في نقل الكهرباء وأيضا يفضل قطر البرغي مناسب لكمية التيار وحجم القطب كلما اكبر أفضل 
3- وضع المحلول في إناء الفايبر ووضع الأقطاب في المحلول حيث غمر المحلول 30سم تقريبا من القطبين وضع القليل من 
حامض الكبريتيك المخفف 
4- تم وصل الأقطاب عن طريق ربط براغي النحاس بالأسلاك بالشاحن الكهربائي وشغل الجهاز 
5- بدا ظهور فقاعات وهي لغاز الكلور والهدروجين كلما ينخفض مستوى المحلول يعوض بالماء وتم حساب كمية الماء 
المضافة ومجموع ساعات العمل وكانت كمية الماء المضاف أكثر ب2,5 لترمن ثلاث أضعاف حجم المحلول الأصلي اي29,5 
لتر ماء وساعات التشغيل يقارب 100 ساعة وكانت الفولتية18 في بعض الوقت وأكثر الأوقات 12 والتيار معدل 17 أمبير 
6- في عدة مراحل تم اخذ عينات من المحلول وتجفيفها على النار في إناء من الألمنيوم وحجم العينة المأخوذة بقدر قدح من 
المحلول 
7- كانت بعد التجفيف تسحق وتخلط مع السكر وتحرق ,في المراحل الأولى كانت كثيرة الدخان مع قليل من النار ومن ثم 
تحسنت واستبدل السكر بزيت التوقف الخاص بالسيارات لان السكر فيه نواتج صلبة وصعوبة ضبط النسب لكميات صغيرة 
بينما الزيت كان يحترق الزائد منه ولا تعمل الكلورات إلى إن تصل إلى النسب المناسبة من الزيت كلما كانت كمية النواتج 
الصلبة اقل كان افضل 
8- بصورة عامة في اختبار الحرق كانت في المرحلة الأخيرة تحترق بشكل أفضل من نترات الامونيوم حسب تصوري 
9- ولضيق الوقت وكثرت انقطاع الكهرباء تم رفع المحلول من الإناء وجفف ولكن للأسف تم تجربته بشكل خطاء مما أدى إلى 
فقدان الناتج 
ملاحظات هامة واقتراحات 
الأقطاب 
1 - كلما زاد تركيز المحلول وكما فهمت في احد الكتب يقلل ذوبان الأقطاب حيث تم أعادة التجربة لكن بتركيز اقل للمحلول 
2 هي ألا ساعات وذابت الأقطاب بينما في التجربة الأولى كان التأثير قليل بالنسبة للأقطاب وهنا استخدم لكل كيلو ملح 4 لتر 
ماء يمكن زيادة التركيز أكثر والله اعلم 
2- يمكن استبدال أقطاب الكاربون برصاص ولم أجرب هذا ولكن بعض العلوج الأمريكان كانوا يستخدمون تيتانيوم للأقطاب 
ربما لأنهم يستخدمون تركيز قليل للمحلول فالتيتانيوم قليل الذوبان 
3- لم اذكر المسافة بين القطبين بسبب اني كنت أغيرها باستمرار وكذلك تم تغير قدر المسافة المغموسة من القطب لمرة 
واحدة وذلك لان عندما كان المحلول يستهلك كمية كبيرة من التيار يسبب عطب للشاحن كنت ابعد بين الأقطاب وفي المراحل 
الأخيرة كان يستهلك قدر قليل من التيار فتم التقريب بين الأقطاب مع العلم إن أفضل مسافة يقال انج ونصف 
4- العلوج الأمريكان كانوا يستخدمون أقطاب شرائح من التيتانيوم بين الواحدة والأخرى انج ونصف وهذه الخاصية غير 


متوفرة في أقطاب الكاربون يمكن إن تكون في الرصاص 
مجهز القدرة 
1- يمكن إن يكون شاحن سيارة كبير ومناسب لحجم العمل واذا كنت كميات كبيرة يمكن استخدام ماكنت لحام 70 وإذا لم 
تتوفر فيمكن تحوير ماكنت لحام :40 بوضع دايودات ضخمة وإذا لم تتوفر فيمكن شراء مولد :)17 كبير نسبيا من محلات 
تفكيك السيارات وربطه بمحرك 40 لتوليد 160 كما في ماكنات اللحام الكبيرة الأمر متروك للكهربائيين 
2- يفضل استخدام أسلاك مناسبة للعمل لتفادي حصول إعطاب 
3- ملاحظة من احد الإخوة انه كلما كان التيار أكثر كان أفضل والفولتية عند 8 فولت حسب تجربة 
المحلول 
1- لقد تم إضافة ما يقارب ثلاث أضعاف المحلول الأصلي وعند 7130103 أي يجب ان يكتسب الملح ثلاث ذرات أوكسجين 
من الماءالنظر الى الصيغة 71201 ولكن لم يتم حساب الكميات المتبخرة لان المحلول ساخن لذا انصح الإخوة بان لا يرفعوا 
المحلول قبل إضافة خمس أضعاف المحلول الأصلي 
2- حسب احد الكتب يقول انه لزيادة الإنتاج يستخدم مقلب لخلط المحلول أي عندما يبدأ التفاعل فان الكلور يتكون عند الانود 
وعند الكاثود أيدر وكسيد الصوديوم وعند الخلط حسب العادلة 
11301+71120+1713001[012+2013 
هذا في المرحلة الأولى اما كيف يكتسب باقي ذرات الأوكسجين فليس لي علم 
الملح 
لقد تم استخدام ملح الطعام كلوريد الصوديوم 71301 لعمل كلورات الصوديوم 7130103 ويمكن استخدام كلوريد البوتاسيوم 
01 لعمل كلورات البوتاسيوم 10103 وكلورات الصوديوم اقوى من كلورات البوتاسيوم لكنها تمتص الرطوبة بشكل كبير لذا 
يفضل تجفيفها ويمكن الحصول على ملح كلوريد البوتاسيوم الذي يستخدم لمرضى الكلى 
3- لا تحاول تجفيف الناتج في الشمس لانها لن تجف بسرعة كون المحلول ملحي 
الإناء المستخدم 
يمكن استخدام إناء من البلاستك الجيد مثلا برميل من البلاستك لعمل الكميات اللازمة أو هناك خزانات من الفايبر كلاس لعمل 
ألطرشي لا اعلم ما تسموها المهم أن يكون ليس معدنيا أو موصلا ويجب أن يتحمل درجة حرارة عالية ففي هذه التجربة 
البسيطة كنت اقدر درجة حرارة الماء بين 70 ال90 وقد يكون أكثر لكن لن تتجاوز كثيرا 100 لان المحلول يتبخر ويبرد 
الموضوع متروك حسب الشطارة 
ملاحظات عامة 
1 - كثير من المعلومات اخذ من مواقع لإنتاج البركرات التي هي أقوى من الكلورات ولذا أتصور أنها لو نالت الوقت المطلوب 
لتم أنتاج البركرات إن شاء الله انتم تنتجون 
2- عند تجفيف النماذج تكون ملتصقة بجدران إناء التجفيف وبشكل قوي وبعد زيادة الحرارة تبدأ بالانفصال عن الجدران ويبدأ 
لونها بالاحمرار وهذه أفضل في اختبار الحرق ويقال إن الكلورات تتحول الى بركرات بالتسخين الى درجة 500 والله اعلم 
3- تحتاج الى صبر وتسجيل كل الملاحظات حتى يتم تطوير الإنتاج 
4- لزيادة المعلومات اكتب في البحث 10104 25001101 10 11018 أو 10103 أو7120104 أو120103وستجد إن شاء الله 
سيلا من المواقع المتخصصة في إنتاج هذه المواد 
5- مادتي الكلورات و البركرات صعب الكشف عنها في الكواشف التي يستخدمها العلوج برش اليدين بمواد كاشفة أكثر 
المتفجرات تعطي ألوان مختلفة لكل مادة لون إلا هاتين المادتين لا تعطي لونا 


لا تنسونا من صالح دعائكم 


جميع الحقوق محفوظة ل قناةأسرار المجاهدين © 


